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ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
• Жидкое моющее средство высокой вязкости для очистки 

поверхности от остатков, пятен и разводов эпоксидной 

затирки.

• Идеально подходит для материалов с низким 

влагопоглощением, таких как керамогранит, глазурованная 

плитка и стеклянная мозаика.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая степень биоразлагаемости

• Благодаря своей вязкости, удаляет с поверхностей 

остатки и разводы от эпоксидной затирки.

• Эффективно на старых выдержанных остатках.

• Не повреждает очищаемый материал.

• Простое в использовании

• Приятный миндальный аромат.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Не разбавлять:

готово к использованию

Инструкция:

Взболтать перед использованием. Удаление

застывших остатков эпоксидной затирки: Нанести

неразведенное средство при помощи плоской кисти, полностью

покрывая все остатки. Оставить действовать примерно на 30

минут. Хорошо промыть водой. В случае стойких загрязнений

нанести повторно, оставив средство действовать на поверхности

в течении более длительного времени.

Внимание:

Предварительно протестировать на небольшом участке поверхности на

стойкость к средству и для определения оптимального времени выдержки

средства перед очисткой.

Не наносить на материалы с высокой степенью впитываемости. Не

использовать на дереве. Не использовать на поверхностях из метакрилата. На

металле предварительно протестировать на стойкость к средству.

ТЕМПЕРАТУРА
Температура хранения: от 5° до 30° C.
Средство должно наноситься на материал при температуре от 5 до 30°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Хранить в недоступном для детей месте.
• Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.

Упаковка
1 л: 12 шт. в картонной коробке.

РАСХОД СРЕДСТВА 

ДОЗИРОВКА И РАСХОД СРЕДСТВА (1 литр):

до 10 м²

указан примерный расход (зависит от степени 

загрязнения)

СРЕДСТВО ДЛЯ 

УДАЛЕНИЯ ЭПОКСИДНОЙ 

ЗАТИРКИ

КЕРАМОГРАНИТ, ГЛАЗУРОВАННАЯ 

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА,

МОЗАИКА ИЗ СТЕКЛА,

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЛИНКЕР

CR10

Концентрированное жидкое чистящее средство, 

предназначенное для очистки после укладки напольных 

покрытий и облицовки от следов эпоксидной затирки. 

Эффективно на старых выдержанных остатках.

Технический паспорт может быть изменен без 
предварительного уведомления.
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